Date tehnice tipice

	Denumirea produsului
	
	SEZ

22
	SEZ

32
	SEZ

68
	SEZ

80
	SEZ

100
	SE 170
	SE 220

	Proprietăţi 
	Unit. de măs.
	
	
	
	
	
	
	

	Densitatea la 15°C
	kg/m3
	1002
	1007
	973
	987
	965
	972
	980

	Temperatura de aprindere
	°C
	240
	240
	258
	275
	288
	260
	285

	Culoarea
	-
	0.5
	1.0
	0.5
	0.5
	1.0
	1.0
	0.5

	Viscozitatea cinematică

la   40 °C 

la 100°C
	mm2/s mm2/s
	19

4.2
	32

6.1
	65.6 9.5
	82 10.3
	100 11.8
	173

17.6
	235 20.7

	Indice de viscozitate
	-
	130
	141
	125
	108
	107
	111
	103

	Temperatura de lichefiere
	°C
	-54
	-48
	-45
	-39
	-39
	-24
	-27

	Indice de aciditate totală
	mgKOH/g
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.01

	Conţinut de apă
	mg/kg
	<50
	<50
	<50
	<50
	<50
	<50
	<50


